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Spuitpistool E19 voor zware materialen 
 
Binnenmenging. 1 Liter aluminium onderbeker.  
Wordt toegepast bij het verspuiten van dikkere  
vloeistoffen, undercoating, bitak, bitumen e.d.  
Verstelbare nozzle, waardoor materiaaltoevoer  
regelbaar is. Gewicht 900 gram.  
Luchtverbruik 256 liter per minuut bij 6 bar.  
Luchtaansluiting 1/4” BSP. 
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Bandenspanningsmeter Digital 

 
Deze digitale bandenspanningsmeter  is dusdanig geconstrueerd dat 
hij duurzaam is en de druk makkelijk af te lezen is door zijn heldere 
digitale display. Aflezen is mogelijk in Bar, psi of kPA.  
De bandenspanningsmeter is eenvoudig in gebruik en  
makkelijk op te bergen door zijn ingebouwde draai- en hangsysteem.  
 
Het apparaat beschikt over een automatische uitschakelfunctie 
en geeft aan wanneer de accuspanning laag is.  
Dat maakt het tot een uitstekend apparaat om alle soorten banden 
te checken en op te pompen.  
Meetbereik: 0,35 – 10 bar. Gewicht ca. 85 gram 
 
 
 
 
 
 
 Artikelnummer 4120500 
 
 

 

 
 
 
Bandenspanningsmeter ES20
 
De ES20 (in Economy uitvoering) is voorzien van een 
manometer met in-deling in lbs en bar alsmede rubber 
stootrand. Aluminium drukgietwerk. Geschikt voor het 
vullen, testen en reduceren van bandendruk. Compleet 
met slang en pompnippel met hevel.  
Gewicht 500 gram. Luchtaansluiting 1/4” buitendraad.  
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