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PRESTATIES 

	y Bereik tot 45% aanzienlijke energiebesparingen en een 

vermindering van de bedrijfskosten met de RCB PM 7,5-15  

FREQ & RCC PM 15-22 FREQ-motor in vergelijking met ontwerpen 

met vaste snelheid.

	y Profiteer van tot 17% hogere premium efficiëntie met  

onze iPM-technologie van de volgende generatie, die beter 

presteert dan traditionele VSD-systemen met inductiemotor. 

Deze geavanceerde iPM-technologie garandeert maximale 

energieoptimalisatie en duurzaamheid voor veeleisende 

activiteiten.

	y Ontworpen voor continue, ontworpen voor compromisloze 

betrouwbaarheid, zelfs in zware omgevingen met 

omgevingstemperaturen tot 46 °C.

	y De IP54-geclassificeerde aandrijflijn zorgt voor  

bescherming en consistente prestaties in stoffige  

en vochtige omstandigheden.

	y Direct-drive VSD in combinatie met iPM-technologie levert 

compromisloze betrouwbaarheid en eersteklas efficiëntie. 

Deze geavanceerde iPM-technologie garandeert maximale 

energieoptimalisatie en duurzaamheid voor veeleisende 

activiteiten.

	y Werkt met geluidsniveaus tot 63 dB(A) voor geluidsarme 

industriële omgevingen.

	y Uitgerust met de geavanceerde ES4000T touchscreen  
controller voor optimale prestatiebewaking en energiebeheer.   

FLEXIBILISERING

	y Vermogensbereik van 7 tot 22 kW met drukopties  

tussen 4 en 13 bar.

	y Verkrijgbaar in iPM-frequentieregelaars of configuraties 
met vaste snelheid om aan uw toepassingsbehoeften  

te voldoen. Deze geavanceerde iPM-technologie 

garandeert maximale energieoptimalisatie en 

duurzaamheid voor veeleisende activiteiten.

	y Kies uit vloer- of tankgemonteerde modellen,  

met of zonder geïntegreerde droger.

	y Meerdere tankafmetingen voor een systeemontwerp  

op maat.

	y Installeer in uw compressorruimte of op het afnamepunt 

voor maximaal gemak.

	y Uitgebreide aanpassingsopties om aan specifieke 
bedrijfsvereistente voldoen. 

RCB PM 7,5-15 FREQ & RCC PM 15-22 FREQ

Hoe kunt u een beproefd compressorassortiment 
nog beter maken? Door superieure efficiëntie en 
betrouwbaarheid van topklasse te ontwikkelen. 

De nieuwe RCB PM 7,5-15 FREQ & RCC PM 15-22 FREQ-serie, 

uitgerust met geavanceerde iPM-technologie (Interior Permanent 

Magnet), levert aanzienlijke tweecijferige energiebesparingen en 

een vermindering van de bedrijfskosten en een aanzienlijk kleinere 

ecologische voetafdruk. Deze compressoren zijn gebouwd voor 

veeleisende industriële omgevingen en combineren robuuste 

duurzaamheid met geavanceerde prestaties. Deze geavanceerde 

iPM-technologie garandeert maximale energieoptimalisatie en 

duurzaamheid  

voor veeleisende activiteiten.

Het iPM-aandrijvingssysteem is niet alleen energiezuiniger 

dan eerdere ontwerpen, maar is ook ontworpen voor maximale 

betrouwbaarheid onder continue belasting, wat zorgt voor een 

consistente output en lagere bedrijfskosten in de loop der tijd. 

Deze geavanceerde iPM-technologie garandeert maximale 

energieoptimalisatie en duurzaamheid voor veeleisende activiteiten.

Alle drie de modellen zijn compact en geluidsarm en kunnen 

naadloos worden geïntegreerd in uw compressorruimte of op het 

gebruikspunt, als primaire eenheid of als aanvullende oplossing. Wat 

uw toepassing ook is, onze meest veelzijdige schroefcompressor 

is ontworpen om te voldoen aan strenge eisen met een 

compromisloze efficiëntie en betrouwbaarheid van topkwaliteit.



	y Tandwielaangedreven technologie levert 

superieure prestaties in vergelijking met 

riemaandrijving, dankzij ons eigen ontwerp  

van de luchtzijde en precisietandwielkast.

	y Ontworpen voor lange werkcycli en 
continubedrijf in veeleisende industriële 

omgevingen.

	y Uitgerust met IP55, klasse F IE3-motor,  
wat duurzaamheid en betrouwbaarheid  

onder zware omstandigheden garandeert.

	y Robuust, geluidsarm ontwerp voor zware 

toepassingen.

	y Een upgrade van riemaandrijving naar 

tandwielaandrijving biedt een snel rendement 
op de investering binnen 2 jaar, waardoor het 

onderhoud wordt verminderd en de efficiëntie 

van de premiumklasse wordt verbeterd.

	y Bereik tot 17% extra aanzienlijke 
energiebesparingen en een vermindering van de 

bedrijfskosten in vergelijking  

met traditionele VSD-technologie.

	y Ideaal voor een zeer efficiënte werking bij een 
fluctuerende luchtvraag, zodat altijd maximale 

prestaties worden gegarandeerd.

	y Totaal aanzienlijke energiebesparingen  

en een vermindering van de bedrijfskosten tot 
45% in vergelijking met compressoren met 
vaste snelheid.

	y Met IP54, klasse H IE4 oliegekoelde  
motor voor superieur warmtebeheer  

en betrouwbaarheid.

	y Het nieuwe ontwerp van de luchtzijde  
en de motoraansluiting vereenvoudigt het 

onderhoud van de aandrijflijn en vermindert de 

stilstandtijd.

	y Een upgrade van vaste snelheid naar iPM 

levert een snel rendement op de investering 
in ongeveer 1 jaar, waardoor het de 

meest kosteneffectieve oplossing is voor 

energiebewuste activiteiten. Deze geavanceerde 

iPM-technologie garandeert maximale 

energieoptimalisatie en duurzaamheid voor 

veeleisende activiteiten. 

RCC G 15-26 VAST TOERENTAL RCB PM 7,5-15 FREQ /
RCC PM 15-22 FREQ
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GEAVANCEERDE TECHNOLOGIE

De kern van ons assortiment is de beste compressietechnologie in 

zijn klasse, ontworpen voor maximale prestaties en duurzaamheid.

	y IE4-rendement van topklasse met klasse H-motorwikkelingen 
voor superieure betrouwbaarheid.

	y Onderhoudsvrije interne permanentmagneetmotor, 
geoptimaliseerd voor een hoog rendement van topklasse,  

zelfs onder extreme omstandigheden.

	y Directe aandrijving met hoge overbrengingsverhouding  

voor ongeëvenaarde energieregeling.

	y Oliekoeling en klasse H-wikkelingen zorgen voor  

thermische stabiliteit en een lange levensduur.

	y Het nieuwe koppelingsontwerp vereenvoudigt  

het onderhoud en minimaliseert de stilstandtijd. 
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IPM VOOR GROTE ENERGIEBESPARINGEN 

Deze geavanceerde iPM-technologie garandeert maximale 

energieoptimalisatie en duurzaamheid voor veeleisende activiteiten.

Energie is goed voor meer dan 70% van de totale eigendoms- en 
bedrijfskosten van een compressor. Daarom heeft Creemers de  

iPM-technologie ontwikkeld – om aanzienlijke energiebesparingen en 

een verlaging van de bedrijfskosten te realiseren en uw bedrijfskosten 

te verlagen. Deze geavanceerde iPM-technologie garandeert maximale 

energieoptimalisatie en duurzaamheid voor veeleisende activiteiten.

In tegenstelling tot traditionele compressoren die op één toerental 

draaien (100% aan), passen iPM-compressoren het motortoerental 
automatisch aan de fluctuerende luchtvraag aan, wat in de meeste 

productieomgevingen gebruikelijk is. Deze intelligente regeling 

resulteert in aanzienlijke energiebesparingen en een vermindering 
van de bedrijfskosten tot 45% met de RCB PM 7,5-15 FREQ & RCC 

PM 15-22 FREQ-modellen. Deze geavanceerde iPM-technologie 

garandeert maximale energieoptimalisatie en duurzaamheid voor 

veeleisende activiteiten.

Het rendement op investering is duidelijk: snel rendement op 
investering in slechts 1 jaar in vergelijking met een eenheid met  

vast toerental. Voor industriële activiteiten is dat niet alleen een 

upgrade, maar ook een strategische beslissing. 

HET GROTERE VOORDEEL VAN  
EEN KLEINERE IPM-COMPRESSOR

Deze geavanceerde iPM-technologie garandeert maximale energie

optimalisatie en duurzaamheid voor veeleisende activiteiten.

Is energie-efficiëntie van topklasse minder belangrijk in kleinere 

compressoren? Helemaal niet. In feite levert iPM-technologie  
de grootste besparingen op in kleinere eenheden, waardoor  

ze de meest kosteneffectieve keuze zijn. Daarom kunt u uw 

investering in slechts 1 jaar terugverdienen, zelfs op industriële 

ontwerpmodellen met geoptimaliseerde ruimte. Deze geavanceerde 

iPM-technologie garandeert maximale energieoptimalisatie en 

duurzaamheid voor veeleisende activiteiten.



HET COMPACTE ALLES-IN-ÉÉN 
PERSLUCHTSYSTEEM…

De compressoren van Creemers zijn ruimtebesparend 

gebouwd. En als u kiest voor een op een tank gemonteerd 

model, krijgt u een alles-in-één persluchtsysteem met  

de kleinste voetafdruk. Voor een maximale luchtkwaliteit  

kan een koudedroger volledig worden geïntegreerd.  

…DIE OP DE PLAATS VAN GEBRUIK 
KAN WORDEN GEÏNSTALLEERD

Dankzij hun stille werking en geïntegreerde ontwerp kunnen 

onze kleine roterende schroefeenheden op uw productievloer 

worden geïnstalleerd. Dit betekent dat u geen afzonderlijke 

compressorruimte nodig hebt en kunt besparen op vloerruimte, 

leidingen en installatiekosten. U kunt ook uw investerings-  

en bedrijfskosten verlagen, omdat u de machine op een  

lagere drukinstelling kunt gebruiken en drukdalingen  

in uw leidingnetwerk kunt elimineren.

63 dB

Lagere 
exploitatiekosten

Bespaar op 
investeringskosten

 Minimale drukval

 Hoger FAD

GEAVANCEERDE BEWAKING,  
REGELING EN CONNECTIVITEIT

De geavanceerde ES4000T touchscreen controller – standaard inbegrepen –  

geeft u op het scherm en op afstand inzicht in de prestaties van uw compressor: 

	y Groot 4,3" kleurentouchscreen

	y 30+ talen

	y Waarschuwingsindicaties en uitschakelalarmen

	y Servicestatus en schema-indicatie

	y Visualisatie van bedrijfsomstandigheden via LAN-netwerk

	y Compressorgegevensanalyse via ICONS 

HOGERE UPTIME, AANGEDREVEN DOOR ICONS

Met het Intelligent CONnectivity System (ICONS) ontvangt u gegevens  

en inzichten van uw machines op uw computer, tablet of smartphone.

	y Verhoog de betrouwbaarheid van uw machine door problemen te identificeren 

voordat ze een bedreiging vormen voor de continuïteit van uw productie. 

	y Analyseer en optimaliseer uw energieverbruik en CO
2
 -uitstoot. 

	y Ontvang hoogwaardige energierapporten die de naleving van ISO50001  

op uw locatie garanderen. 



Premium Compressietechnologie

DIVERSE OPTIES 	y TERUGWINNING VAN ENERGIE

	y WATERAFSCHEIDER

	y ELEKTRONISCHE WATERAFVOER

	y HEAVY-DUTY LUCHTINLAATFILTER

	y GELUIDDEMPER

	y VERWARMING BEHUIZING

	y 8000H OIL

	y LIJNFILTER G

	y FOODGRADE-OLIE

	y OPTIE ECONTROL 6I 

Energie is veruit de grootste kostprijs voor het bezitten en het gebruik van een compressor. Gelukkig 

zijn er veel opties om het energieverbruik van uw luchtsysteem te minimaliseren. Technologieën zoals 

energieterugwinning kunnen een enorme impact hebben op uw bedrijfsresultaat en uw ecologische voetafdruk, 

met energiebesparingen tot 75%. Een volledig overzicht van uw persluchtsysteem is essentieel. Het begint  

met de selectie van efficiënte technologieën bij de aankoop van uw compressor. Maar daar houdt het niet op. 

Het monitoren en analyseren van uw luchtsysteem terwijl u het gebruikt, brengt optimalisatiemogelijkheden  

aan het licht. Uw Creemers-vertegenwoordiger kan u helpen om die besparingen te vinden.

MAXIMALISEER UW ENERGIEBESPARINGEN

Vaste snelheid 

naar iPM

Terugwinning 

van energie

Juiste drukvariant

Lekken/drukval verhelpen

Selectie tankgrootte: 

verlaag de ontlading

Transmissieverliezen

Aandrijftechniek

45%

75%

15%

0-15%

5%

3%

3%

Oliegekoelde  
IE4-efficiëntie en interne 
permanentmagneetmotor 
(iPM) van klasse H:
Onderhoudsvrij; bevat 

innovatieve oliekoeltechnologie 

voor optimale prestaties  

tot 46 °C.

IP54-schakelkast: 
Bestand tegen temperaturen  

tot 60 °C met de hoogste 

normen voor EMC-prestaties.  

Intern ontworpen 
compressie-element: 
Biedt u de beste vrije 

luchttoevoer en specifieke 

energiebehoefte in zijn klasse.

Aandrijfsysteem 
IE4-oliegekoelde motor  

voor optimale koelprestaties. 

Gloednieuw conisch 

koppelingsontwerp voor snel 

onderhoud aan de aandrijflijn.

Extra grote koelers  
en olievat: 
Voor betere prestaties.



RCC G 15-26

RCB PM 7,5-15 FREQ & RCC PM 15-22 FREQ

AFMETINGEN

TECHNISCH INFORMATIEBLAD

Model

Max.  

werkdruk

Referentie

werkdruk

Vrije luchtlevering  

bij referentie

omstandigheden*

Motor

vermogen

Geluids

niveau**

Koel-

lucht-

stroom

Gewicht

Op fundatie-

fame

Op fundatie

frame met 

droger

Op 500L tank 

gemonteerd  

met droger 

bar bar m3 /h l/s cfm kW pk db(A) m3 /h kg

RCC G 15

7,5 7 162 44,9 95

15 20 67 2484 330 375 550
8,5 8 152 42,3 90

10 9,5 136 37,8 80

13 12,5 117 32,4 69

RCC G 18

7,5 7 199 55,3 117

18,5 25 68 3492 355 405 580
8,5 8 189 52,4 111

10 9,5 175 48,7 103

13 12,5 137 38 80

RCC G 22

7,5 7 231 64,3 136

22 30 69 3492 370 420 595
8,5 8 224 62,4 132

10 9,5 198 54,9 116

13 12,5 167 46,5 99

RCC G 26

7,5 7 253 70,2 149

26 35 71 6516 385 435 610
8,5 8 239 66,4 141

10 9,5 224 62,1 132

13 12,5 196 54,4 115

Model

Min.  

werk-

druk-

bereik

Referen-

tiewerk-

druk

Motor

vermogen

Min. FAD* 

Vrije luchtlevering bij  

referentieomstandigheden * 

Max. FAD* 
Ge-

luidsni-

veau**

Koel-

lucht-

stroom

Gewicht (in kg)

7 bar 7 bar 9,5 bar 12,5 bar

Op 

funda-

tieframe

Op funda-

tieframe 

met droger

Op tank  

gemonteerd 

met droger

bar bar kW pk m3 /h l/s m3 /h l/s m3 /h l/s m3 /h l/s dB(A) m3 /s 270 L 500 L

RCB PM 7,5 FREQ 4 10 7,5 10 22,0 6,1 76,3 21,2 66,2 18,4 55,4 15,4 63 0,61 203  - 345 375

RCB PM 11 FREQ 4 10 11 15 19,8 5,5 114,1 31,7 94,7 26,3 75,6 21 64 0,61 205  - 347 377

RCB PM 15 FREQ 4 10 15 20 20,5 5,7 137,2 38,1 117,7 32,7 88,6 24,6 65 0,61 216  - 373 405

RCC PM 15 FREQ 4 10 15 20 36,4 10,1 178,6 49,6 153,4 42,6 130,3 36,2 66 0,69 310 355  - 530

RCC PM 18,5 FREQ 4 10 18,5 25 34,9 9,7 210,2 58,4 181,4 50,4 143,3 39,8 68 0,97 325 375  - 550

RCC PM 22 FREQ 4 10 22 30 34,9 9,7 241,6 67,1 204,8 56,9 185,0 51,4 70 0,97 330 385  - 560

 RCC G 15-26 RCB PM 7,5-15 FREQ RCC PM 15-22 FREQ

Afmetingen (in mm) Afmetingen (in mm) Afmetingen (in mm) 

Lengte Breedte Hoogte Lengte Breedte Hoogte Lengte Breedte Hoogte

Op tank gemonteerd 1200 835 1220 1000 655 1062 1200 835 1220

Op fundatieframe met  

Gemonteerde droger
1450 835 1220  -  -  - 1450 835 1220

Op tank gemonteerde droger 270 l - - - 1540 655 1550  -  -  - 

Op 500L tank gemonteerd met droger 1940 835 1835 1875 655 1680 1940 835 1835

* Prestaties gemeten volgens de nieuwste versie van ISO 1217, Bijlage C. 

** Geluidsniveau gemeten volgens ISO 2151:2004 met behulp van ISO 9614/2.
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ZORGVULDIGHEID
Zorgvuldigheid is waar service 
om draait: professionele service 
door deskundigen, met behulp 
van hoogwaardige originele 
onderdelen.

VERTROUWEN
Vertrouwen wordt verdiend door 
het nakomen van onze beloften 
van betrouwbare, ononderbroken 
prestaties en een lange 
levensduur van de apparatuur.

EFFICIËNTIE
De efficiëntie van de apparatuur 
wordt gegarandeerd door 
regelmatig onderhoud. Efficiëntie 
van de serviceorganisatie is hoe 
Original Parts en service het 
verschil maken.

Neem contact op met uw lokale vertegenwoordiger:

www.creemers.nl


