
Ontketen kracht en  
prestaties met onze  
gietijzeren zuigers

creemers.nl



QT1 QT2

	y Ontwerp: In lijn

	y Cilinders: 1
	y PK: 5,5

	y KW: 4

	y Druk (bar): 10 

	y Pompsnelheid: 560

	y Capaciteit(l/min): 510

	y Max. luchtopbrengst: 451

	y Ontwerp: V-pomp

	y Cilinders: 2
	y PK: 7,5 – 10

	y KW: 5,5 – 7,5

	y Druk (bar): 10 / 14 

	y Pompsnelheid: 490 – 620 / 460 – 550

	y Capaciteit(l/min): 900 – 1300 / 840 – 1010

	y Max. luchtopbrengst: 790 – 960 / 699 – 900

Wanneer betrouwbaarheid het belangrijkst is, levert gietijzer als geen ander. Onze 
nieuwe lijn zuigercompressoren is voorzien van 100% gietijzeren pompen, ontworpen 
om bestand te zijn tegen extreme omstandigheden en continu bedrijf zonder 
compromissen. Deze compressoren zijn gebouwd voor duurzaamheid en komen  
het best tot hun recht in omgevingen waar stof, vuil en zware werkbelastingen  
de norm zijn – plaatsen waar gewone oplossingen gewoonweg niet mee kunnen.

Door robuuste materialen, bewezen technologie en interne ontwerpexpertise  
te combineren, hebben we een oplossing gecreëerd die een langere levensduur, 
lagere onderhoudskosten en consistente prestaties na verloop van tijd garandeert. 
Dit is meer dan een upgrade – het is een strategische sprong voorwaarts, waarbij 
risico's in de toeleveringsketen worden geëlimineerd en beschikbaarheid wordt 
gegarandeerd wanneer u het het meest nodig hebt.

Gietijzer is niet zomaar een materiaal. Het is een belofte van kracht, stabiliteit  
en uithoudingsvermogen – ontworpen om uw activiteiten draaiende te houden,  
zelfs wanneer de omgeving tegen u inwerkt.

Ongeëvenaarde sterkte voor 
veeleisende omgevingen

✓✓ Gebouwd om lang mee tegaan: gietijzer biedt superieure 

sterkte en slijtvastheid, ideaal voor compressorpompen.  

Hij is bestand tegen hoge druk en continu gebruik, waardoor 

uitval wordt verminderd en de levensduur wordt verlengd.

✓✓ Nauwkeurigheid en prestaties: deze compressoren, in lijn- 

of V-vormige ontwerpen, zorgen voor een stabiele luchtstroom 

en druk. Spatsmering vermindert de wrijving en ondersteunt 

een soepele, betrouwbare werking.

✓✓ Thermische stabiliteit: gietijzeren pompen behouden hun 

prestaties bij hoge temperaturen en garanderen efficiëntie  

en betrouwbaarheid in veeleisende omstandigheden. 

✓✓ Veelzijdige installatie:  verkrijgbaar als vloergemonteerde  

of op horizontale tanks tot 500 liter, met een druk tot 10 pk en 

14 bar – aanpasbaar aan verschillende industriële behoeften.

Artikel­
nummer

Ontwerp L x H x B Gewicht

Wielen Handgreep Tankuitlaat mm kg

1839026900 4 HALF G 1/2 1125 x 890 x 540 85

1839026903 - - G 1/2 1540 x 1000 x 540 175

1839026905 - - G 1/2 1540 x 1000 x 540 175

1839026909 - - G 1/2 1540 x 1000 x 540 195

1839027372 - - G 1/2 1540 x 1200 x 540 215

1839027373 - - G 1/2 1950 x 1315 x 600 255

1839027377 - - G 1/2 1950 x 1325 x 600 345

1839027384 - - G 1/2 1950 x 1325 x 600 345

1839027389 - - G 1/2 1950 x 1325 x 600 345

1839027392 - - G 1/2 1950 x 1325 x 600 345

1839039061 - - G 1/2 850 x 540 x 540 85

1839039062 - - G 3/4 1055 x 750 x 540 135

1839039063 - - G 1 1190 x 760 x 540 225

Artikel­
nummer

Omschrijving
Vermogens­

klasse
Spanningsbron

Tank­
inhoud

Pomp Druk Capaciteit
Lucht­

levering

PK KW
V/Ph/
Freq

DOL/
Y-D

Liter Naam
Toeren per 

minuut
Bar l/min Max.

1839026900 CSG 310K/90 2 1,5 400/3/50 DOL 90 SE15V 870 10 265 195

1839026903 CSG 450L/270 3 2,2 230/1/50 DOL 270 QT54 800 10 315 290

1839026905 CSG 450K/270 3 2,2 400/3/50 DOL 270 QT54 800 10 315 290

1839026909 CSG 550K/270 4 3,0 400/3/50 DOL 270 QT54 1080 10 420 342

1839027372 CSG 700/270 YD 5,5 4,1 400/3/50 YD 270 QT1 560 10 510 451

1839027373 CSG 700/500 YD 5,5 4,1 400/3/50 YD 500 QT1 560 10 510 451

1839027377 CSG 1050/500 YD 7,5 5,6 400/3/50 YD 500 QT2 490 10 900 730

1839027384 CSG 1300/500 YD 10 7,5 400/3/50 YD 500 QT2 620 10 1130 960

1839027389 CSG 935/500 YD 15B 7,5 5,6 400/3/50 YD 500 QT2 460 14 840 688

1839027392 CSG 1100/500 YD 15B 10 7,5 400/3/50 YD 500 QT2 550 14 1010 900

1839039061 ZKG 450K 3 2,2 400/3/50 DOL - QT54 800 10 315 290

1839039062 ZKG 700K 5,5 4,1 400/3/50 DOL - QT1 560 10 510 451

1839039063 ZKG 1050 YD 7,5 5,6 400/3/50 YD - QT2 490 10 900 730

PRODUCTSPECIFICATIEBLAD



ZORGVULDIGHEID
Zorgvuldigheid is waar service 
om draait: professionele service 
door deskundigen, met behulp 
van hoogwaardige originele 
onderdelen.

VERTROUWEN
Vertrouwen wordt verdiend door 
het nakomen van onze beloften 
van betrouwbare, ononderbroken 
prestaties en een lange 
levensduur van de apparatuur.

EFFICIËNTIE
De efficiëntie van de apparatuur 
wordt gegarandeerd door 
regelmatig onderhoud. Efficiëntie 
van de serviceorganisatie is hoe 
Original Parts en service het 
verschil maken.

Neem contact op met uw plaatselijke  
Creemers-vertegenwoordiger:

www.creemers.nl
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