
Solide, eenvoudig en slim: 
geavanceerde betrouwbaarheid 
op het gebied van perslucht
ECS 1,5-7,5 kW



ECS: uw  
werkvloerpartner

De Creemers ECS combineert als geen enkele andere 
zuigercompressor prestaties met comfort. De ECS is 

ultrastil en gebruiksvriendelijk en biedt u een 

betrouwbare en krachtige pneumatische ondersteuning 

op uw werkvloer. Met een vermogensbereik van 1,5 tot 

7,5 kW en flexibele opties voor luchtopslag en 

-behandeling is er altijd een ECS-model beschikbaar dat 

aan uw behoeften voldoet. 

Integrale oplossing voor 

kwaliteitsperslucht
Als u droge lucht van hoge kwaliteit 

nodig hebt, is de ECS-serie 

leverbaar met een geïntegreerde 

koeldroger voor een compacte 

alles-in-één oplossing.

Extra stil
Het geoptimaliseerde ontwerp van 

de omkasting beperkt het 

geluidsniveau tot een minimum.

Gebruiksvriendelijk
Eenvoudig bedieningspaneel met 

manometer en urenteller.

Compact
Dankzij het all-in-one-ontwerp neemt 

de unit weinig ruimte in beslag. 



Flexibele opslag 
Om een stabiele luchtlevering te 

garanderen, biedt de ECS een reeks opties 

voor luchtopslag. In situaties met beperkte 

ruimte wordt de op de vloer gemonteerde 

unit geleverd met een geïntegreerde 

luchtketel van 27 liter. Hebt u meer opslag 

nodig, dan zijn er modellen voor montage 

op ketel verkrijgbaar met ketels van 

270 liter of 500 liter.

ECS 553 / ESC 598/500

3-5 kW
- �De nieuwe NS31-pomp levert verbeterde prestaties en heeft een hogere 

betrouwbaarheid.

- �De omkasting is specifiek ontworpen om het geluid tot een minimum te 

beperken.

- Leverbaar als model voor vloermontage en voor tankmontage (270 en 500 liter).

- Het all-in-one-ontwerp neemt weinig ruimte in beslag. 

- Ideaal voor garagebedrijven.

ECS 255/27 - ECS 320/27

2-3 kW
- Extra stil voor comfortabele werking op de werkvloer. 

- Eenvoudig te bedienen en te onderhouden. 

- Geïntegreerde luchtketel van 27 liter voor een stabiele luchttoevoer.

- �Gebouwd voor veiligheid met brandbestendig isolatieschuim en metalen 

beschermkap. 

- Ideaal voor kleine persluchtklussen.

ECS 660 / ECS 1120/500

5.5-10 kW /
- �Flexibele luchtopslagopties met modellen voor vloermontage en voor 

tankmontage (270 en 500 liter).

- �Heavy-duty koelsysteem met speciale ventilator voor een betrouwbare werking 

onder alle omstandigheden.

- �Kan worden uitgerust met een geïntegreerde droger voor een alles-in-één-

oplossing voor perslucht van hoge kwaliteit. 

- Ideaal voor werkplaatsen en timmerwerkbedrijven.

Krachtige prestaties 
De ECS verpakt een werkpaard in 

een klein frame. De nieuwe pomp is 

ontworpen om krachtige, 

energiezuinige prestaties en 

superieure betrouwbaarheid te 

leveren. Een speciale koelventilator 

zorgt voor een soepele werking, zelfs 

onder hete en stoffige 

omstandigheden.

Altijd betrouwbaar 
Als u bezig bent, kunt u het zich niet 

veroorloven dat uw compressor 

uitvalt. De zeer efficiënte 

langzaamdraaiende zuigerpomp van 

de ECS zorgt voor een uitzonderlijke 

betrouwbaarheid en een lange 

levensduur. 

Een flexibele 
doorzetter

De juiste ECS voor uw behoeften



ECS 255/27 - ECS 320/27 1,5-2,2 kW

ECS 553 / ESC 598/500 2,2-4 kW

 Extra stil Compact Gebruiksvrien-
delijk

Geïntegreerde 
ketel

Verbeterde 
betrouwbaar-

heid

Optimale 
prestaties

Extra stil Flexibele 
opslag

Compact Verbeterde 
betrouwbaar-

heid

Omschrijving
Vermogen Druk Pomp Pomptoe-

rental Luchtverplaatsing Ketel Geluidsni-
veau Spanning Afmetingen Gewicht Start Uitlaat

pk kW bar Type min-1 l/min m3/u l. Lp(4m) V / ph / Hz L x B x H KG DOL/YD Aansluiting

ECS 255/27 L 2 1,5 10 NS12S 1075 255 15,3 27 61 230/1/50 797x457x845 86 DOL 1/4" G

ECS 255/27 K 2 1,5 10 NS12S 1075 255 15,3 27 61 400/3/50 797x457x845 86 DOL 1/4" G

ECS 320/27 L 3 2,2 10 NS12S 1350 320 19,2 27 62 230/1/50 797x457x845 87 DOL 1/4" G

ECS 320/27 K 3 2,2 10 NS12S 1350 320 19,2 27 62 400/3/50 797x457x845 87 DOL 1/4" G

Omschrijving
Vermogen Druk Pomp Pomptoerental Luchtverplaatsing Ketel Geluidsni-

veau Spanning Afmetingen Gewicht Start Uitlaat

pk kW bar Type min-1 l/min m3/u l. Lp(4m) V / ph / Hz L x B x H KG DOL/YD Aansluiting

ECS 553 4 3 11 NS31 1300 553 33,2 0 69 400/3/50 750x580x710 112 DOL 3/4" G

ECS 553/270 4 3 11 NS31 1300 553 33,2 270 69 400/3/50 1522x580x1242 176 DOL 1/2" G

ECS 598 DOL 5,5 4 11 NS31 1400 598 35,9 0 69 400/3/50 750x580x710 113 DOL 3/4" G

ECS 598/ 
270 DOL 5,5 4 11 NS31 1400 598 35,9 270 69 400/3/50 1522x580x1242 177 DOL 1/2" G

ECS 598/ 
500 DOL 5,5 4 11 NS31 1400 598 35,9 500 69 400/3/50 1937x600x1348 217 DOL 3/4" G



ECS 660 / ECS 1210/500 4-7,5 kW

YD = ster-driehoekstart    CD = geïntegreerde droger

Optimale 
prestaties

Extra stil Flexibele opslag Compact Hoogwaardige 
perslucht

Omschrijving
Vermogen Druk Pomp Pomptoerental Luchtverplaatsing Ketel Geluidsni-

veau Spanning Afmetingen Ge-
wicht Start Uitlaat

pk kW bar Type min-1 l/min m3/u l. Lp(4m) V / ph / Hz L x B x H KG DOL/YD Aansluiting

ECS 660 YD 5,5 4 11 NS39 1.010 660 39,6 0 65 400/3/50 1045x741x955 157 YD 3/4" G

ECS 660/ 
270 YD 5,5 4 11 NS39 1.010 660 39,6 270 65 400/3/50 1517x741x1487 224 YD 1/2" G

ECS 660/ 
500 YD 5,5 4 11 NS39 1.010 660 39,6 500 65 400/3/50 1943x741x1593 257 YD 3/4" G

ECS 660/ 
500 CD YD 5,5 4 11 NS39 1.010 660 39,6 500 65 400/3/50 1943x767x1596 269 YD 3/4" G

ECS 750 YD 7,5 5,5 11 NS39 1.140 750 45,0 0 68 400/3/50 1045x741x955 235 YD 3/4" G

ECS 750/ 
500 YD 7,5 5,5 11 NS39 1.140 750 45,0 500 68 400/3/50 1943x741x1593 361 YD 3/4" G

ECS 750/ 
500 CD YD 7,5 5,5 11 NS39 1.140 750 45,0 500 68 400/3/50 1943x767x1596 371 YD 3/4" G

ECS 1020 YD 10 7,5 11 NS59 810 1020 61,2 0 66 400/3/50 1045x741x955 254 YD 3/4" G

ECS 1020/ 
500 YD 10 7,5 11 NS59 810 1020 61,2 500 66 400/3/50 1943x741x1593 399 YD 3/4" G

ECS 1020/ 
500 CD YD 10 7,5 11 NS59 810 1020 61,2 500 66 400/3/50 1943x767x1596 415 YD 3/4" G



© 2020, Creemers. Alle rechten voorbehouden. Alle vermelde merken, productnamen, bedrijfsnamen, handels- en 
dienstmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Onze producten worden voortdurend verder 
ontwikkeld en verbeterd. Daarom behouden wij ons het recht voor om productspecificaties te wijzigen zonder 
voorafgaande kennisgeving. Afbeeldingen zijn niet contractueel bindend.

Neem contact op met uw lokale vertegenwoordiger:
www.creemers.nl
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AANDACHT

Service gaat om aandacht: 

professionele service 

uitgevoerd door bekwame 

mensen, met gebruik van 

hoogwaardige originele 

onderdelen.

VERTROUWEN

Vertrouwen wordt verkregen 

door het leveren van  

langdurige betrouwbare 

prestaties en lange levens-

duur van de apparatuur. 

EFFICIËNTIE

Het rendement van de appa-

ratuur wordt gegarandeerd 

door regelmatig onderhoud. 

Efficiency van de service-

organisatie is hoe originele 

onderdelen en service het 

verschil maken.


