
Slijtage en corrosie vormen een 
bedreiging voor uw luchtdistribu  
ie-netwerk. Onze koeldrogers van de 
Cool-serie houden uw persluchtsysteem 
in optimale conditie. 

COOL PERSLUCHTKOELDROGERS

creemers.nl



COMPACT EN EFFICIËNT
De COOL-serie biedt betrouwbare componenten 
in een eenvoudige verticale opstelling:
	y Eenvoudig te installeren en eenvoudig in het gebruik

	y Gemakkelijk toegankelijk voor snel onderhoud, wat leidt tot 

lagere onderhoudskosten

	y Efficiënt koelsysteem

	y Flexibel transport

	y Klein vloeroppervlak

	y Stabiel drukdauwpunt

TOEPASSINGEN
	y Pneumatische gereedschappen 

en apparatuur

	y Pneumatische 

besturingssystemen

	y Verfspuiten

	y Verpakken

	y Spuitgieten

	y Garages

	y Oppompen van banden

COOL PERSLUCHTKOELDROGERS

Het droogproces
Koeldrogers maken gebruik van een 

gasvormig koelmiddel om de perslucht 

te koelen. Hierdoor condenseert het 

water in de lucht, waarna het kan worden 

verwijderd. Dankzij deze techniek kan 

met de COOL-serie een drukdauwpunt 

van 7 °C worden bereikt. Dit maakt 

de koeltechnologie tot de verreweg 

meest gebruikte drogertechniek, goed 

voor ruim 95 % van alle industriële 

toepassingen. Koeldrogers worden 

vaak gebruikt voor pneumatische 

toepassingen en voor de algemene 

industrie (bijv. techniek, staal, papier, 

looierijen, garagebedrijven).  

Belangrijkste voordelen
	y Voorkom verontreiniging door water in 

uw persluchtnet

	y Koeldrogen is een eenvoudige 

technologie

	y Uiterst eenvoudig te installeren

	y Zeer compacte apparatuur die slechts 

minimale ruimte nodig heeft

	y Weinig onderhoud nodig

	y Compatibel met iedere 

compressortechnologie

	y Zeer laag energieverbruik

	y Controleer uw luchtkwaliteit met de 

dauwpuntindicator

	y Hogere kwaliteit van het eindproduct

	y Verhoog uw algemene productiviteit  

Te vermijden risico’s
Vochtige, verontreinigde perslucht kan 
leiden tot:

	y Corrosie, verontreiniging, lekkage en 
roesten van het luchtnet (leidingen) 
en verderop in het proces aangesloten 
apparatuur en gereedschappen

	y Dure productieonderbrekingen
	y Een verminderde efficiëntie 

van gebruikte apparatuur en 
gereedschappen

	y Een kortere levensduur van alle 
gebruikte apparatuur

	y Kans op binnendringen van water in het 
luchtnet, met gevaar voor bevriezing in 
de winter

	y Hogere onderhoudskosten
	y Slechtere kwaliteit van het eindproduct 

met de kans dat het product moet 

worden teruggehaald 
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1 Capillaire buis om de druk en temperatuur van het koelmiddel aanzienlijk te 

verlagen en zo het koelproces te verbeteren.

2 Koelmiddelfilter om de capillaire buis te beschermen tegen mogelijk 

binnendringen van vuildeeltjes.

3 Omloopklep voor heet gas:

	y Injecteert heet gas uit de compressoruitlaat in de aanzuiging/vloeistofafscheider 

	y Handhaaft het koelvermogen onder alle omstandigheden

	y Handhaaft een constante druk in de verdamper, waardoor bevriezing wordt voorkomen

4 Tijdgestuurde aftap zorgt voor een goede afvoer van het condensaat.

5 Bedieningspaneel: PDP-indicator (groene zone) en hoofdschakelaar.

6 Lucht/lucht- en lucht/koelmiddel-warmtewisselaar met een groot 

warmtewisselingsvermogen en lage belastingsverliezen. Geïntegreerde 
waterafscheider zorgt voor een hoogefficiënte afscheiding van het water uit de 

lucht.

7 Koelmiddelcompressor aangedreven door een elektromotor, koelvloeistofgekoeld 

en beveiligd tegen thermische overbelasting.

8 Koelmiddelcondensor, luchtgekoeld en met een groot verwarmd oppervlak voor 

een optimale warmtewisseling.

ONDERDELEN

TECHNISCHE GEGEVENS

Type

Luchtbehande-
lingscapaciteit1

R410A - 50Hz R513A - 50Hz R513A - 60Hz Inlaat-/
uitlaataan-
sluitingen

Afmetingen 
(mm)

Gewicht 
totStroom 

verbruik1
Spanning 

Stroom 
verbruik1

Spanning 
Stroom 

verbruik1
Spanning  

l/min m3/h cfm W V/Ph/Hz W V/Ph/Hz W V/Ph/Hz gas/DN L x B x H Kg 

COOL 350  350 21 12,4 – – 130 230/1/50 140 230/1/60 1/2 F 233 x 550 x 561 22

COOL 600 600 36 21,2 – – 135 230/1/50 144 230/1/60 1/2 F 233 x 550 x 561 22

COOL 850 850 51 30 – – 167 230/1/50 147 230/1/60 1/2 F 233 x 550 x 561 25

COOL 1200 1200 72 42,4 – – 286 230/1/50 202 230/1/60 1/2 F 233 x 550 x 561 25

COOL 1825 1800 108 63,6 – – 372 230/1/50 297 230/1/60 1/2 F 233 x 550 x 561 27

COOL 2150 2150 129 76 – – 337 230/1/50 393 230/1/60 3/4 F 233 x 550 x 561 32

COOL 3000 3000 180 106 – – 419 230/1/50 459 230/1/60 1” F 233 x 559 x 561 31

COOL 3600 3600 216 127 – – 657 230/1/50 730 230/1/60 1” F 310 x 706 x 994 47

COOL 4100 4100 246 145 – – 735 230/1/50 756 230/1/60 1” 1/2 F 310 x 706 x 994 54

COOL 5200 5200 312 184 702 230/1/50 623 230/1/50 751 230/1/60 1” 1/2 F 310 x 706 x 994 66

COOL 6500 6500 390 230 746 230/1/50 645 230/1/50 778 230/1/60 1” 1/2 F 310 x 706 x 994 65

COOL 7700  7700 462 272 954 230/1/50 794 230/1/50 957 230/1/60 1” 1/2 F 310 x 706 x 994 69

Referentieomstandigheden1

	y Werkdruk: 7 bar (100 psi)

	y Inlaattemperatuur: 35 °C

	y Omgevingstemperatuur: 25 °C

	y Drukdauwpunt: 7 °C 

Grenswaarden
	y Werkdruk:  
16 bar COOL 350-3600 / 14 bar COOL 4100-7700

	y Inlaattemperatuur: 50 °C

	y Min./Max. omgevingstemperatuur: +5 °C; +40 °C

L

B

H

Correctiefactor voor van het ontwerp afwijkende omstandigheden K=A x B x C

Omgevings-
temperatuur

°C 25 30 35 40

 A 1,00 0,92 0,84 0,80

Werkdruk
bar 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

C 0,90 0,96 1,00 1,03 1,06 1,08 1,10 1,12 1,13 1,15 1,16 1,17

Inlaattempera-
tuur

°C 30 35 40 45 50

 B 1,24 1,00 0,82 0,69 0,54



ZORG
Zorg is waar service om draait: 
professionele service door 
deskundige mensen, met originele 
onderdelen van hoge kwaliteit.

VERTROUWEN
Vertrouwen wordt verdiend door 
het nakomen van onze beloften 
met betrekking tot betrouwbare, 
ononderbroken prestaties 
en lange levensduur van de 
apparatuur.

DOELMATIGHEID
De feilloze werking van onze 
machines wordt gewaarborgd door 
regelmatig onderhoud. Hierbij 
maken onze efficiënte service-
organisatie en het gebruik van 
originele onderdelen het verschil.

Neem contact op met uw Creemers vertegenwoordiger:

www.creemers.nl
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